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MW-8840 KULLANIM KILAVUZU 

• Stand-Alone 1 ad.8817 anten bağlanır 

• 125 Khz RFID Kart okuyucu,  8-10 cm  okuma mesafesi 

• 2000 etiket kapasitesi 

• Röle Süresi potasiyometre ile (1-8 sn.)  

• PC bağlantısı kesildiğinde otomatik stand-alone moda geçiş özelliği ile çalışmaya devam eder  

• Piezo buzzer, 2 adet led  ile kullanıcı dostu, kolay  kullanım 

• Çıkış butonu  

• 1 Adet RS232/485, 1 adet RS232 haberleşme portu, 1 adet Wiegand 26/34 çıkış portu  

• Çalışma Voltajı : 12V-24V DC 

• Tüketim : 300mA ( en fazla) 

• NO/NC röle çıkışı (max. 120V AC / 30V DC ,  2A ) 

• Ebat : 11cm x 5cm x 2cm 

 
 

KART EKLEME; MASTER KART I OKUTUNUZ KULLANICI ETİKETİ ANTENE OKUTUNUZ 
  

KART SİLME; MASTER KARTI 2 KEZ OKUTUNUZ SİLMEK İSTEDİĞİNİZ KULLANICI ETİKETİ ANTENE 
OKUTUNUZ 
 
TÜM KART BELLEĞİNİ SİLME; MASTER KARTI 4 KEZ OKUTUNUZ. 
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KONNEKTÖR 1 KABLO RENK UÇLARI;                    KONNEKTÖR 2 KABLO RENK UÇLARI; 
 
 
NO RENK ÖZET 

1 Mavi 12/24V 

2 Kahverengi GND 

3 Sarı 
Röle normalde kapalı 
uç 

4 Beyaz Röle ortak uç 

5 Kırmızı Röle normalde açık uç 

6 Yeşil RS-485 A   

7 Pembe RS-485 B  

8 Siyah RS-232 GND Uç 

9 Turuncu  Wiegand Data 0 (D0) 

10 Koyu Mor Wiegand Data 1 (D1) 

   
 

ANTEN CİHAZ BAĞLANTISI; 
 

MW-8817        MW-8840 

 

       

 

SARI ----------------------------------------------PEMBE  

KAHVERENGİ----------------------------------YEŞİL 

 

 
 

NOT: ANTEN ADAPTÖR 12 VOLT KISMINI KESİNLİKLE 
UZATMAYINIZ! 

NO RENK ÖZET 

1 Gri Buton çıkışı 

2 Siyah Buton çıkışı 
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KONTAK ÇIKIŞI: KIRMIZI VE BEYAZ          BARİYER GİRİŞİ: OPEN VE GND               

 

 
 
 

TETİK SÜRESİ: MAVİ POT ÜZERİNDEN YAPILIR. 
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Yazılım 

Yazılım adı: MW-340 MW-310 MW-330 V3.0: MW-340 MW-310 MW-330 V3.0.zip 

Yazılım indirme link i: https://www.moonwell.com.tr/dosya-ve-yazilimlar/ 

 

Bilgisayara RS-232 çevirici ile bağlanır. 

Bilgisayarda çeviricinin COMPORT numarası aşağıdaki gibi bulunur; 

 

 

 

https://yadi.sk/d/qjRirvrRMxCJZw
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Com Port seçimi ve cihaz seçimi yapılır. Cihaz ID bul  
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Master kart tanıtımı: Yeni master kart numarasını yazıp AYARLARI GÖNDER  

 

Kullanıcı ekleme: Kart ID yazılır EKLE sol tarafa kart ID geçer.

. 
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Tüm kullanıcılar eklendikten sonra TÜMÜNÜ CİHAZA GÖNDER ile kartlar aktif 

duruma geçer. 

 



www.moonwell.com.tr 

10 

 

 

 

Toplu kullanıcı ekleme;  

Metin belgesinde kart ID i aşağıdaki gibi olmalı 
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DOSYADAN AL  

 

HAZIRLAMIŞ OLDUĞUMUZ METİN BELGESİ SEÇİLİR 
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Gelen ekran da EVET tüm kart bilgileri yazılıma alınmış olur.  

 

İşlem tamamlandıktan sonra TÜMÜNÜ CİHAZA GÖNDER ile kartlar aktif olacaktır. 
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Kullanıcıları cihazdan alma işlemi TÜMÜNÜ CİHAZDAN AL ile cihaz içerisindeki kartlar yazılıma 

alınmış olur. 
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Kullanıcıları metin belgesine yedeklemek için önceden masa üstüne metin belgesi 

açılır. DOSYAYA KAYDET çıkan ekranda metin belgesi seçilir ve AÇ denir. 

 

 

 

 


